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1. Dalla costruzione grezza alla tecnica ferroviaria

La tecnica ferroviaria al Ceneri
1. Dalla costruzione grezza alla tecnica ferroviaria

Costruzione grezza
esecutiva

Attrezzatura della costruzione grezza

Montaggi/ L Tests/
erifiche tecniche Collaudi

Tecnica ferroviaria

i v

Inizio fase di messa in esercizio 04/2020

Tests/

Montaggi/ b
Collaudi

AlpTransit’ L.
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Sistemazione interna (GBG) :

Messa in sicurezza
Impermeabilizzazione

Rivestimento Interno
(anello interno)

Ghiaia drenante

Drenaggio della volta

Drenaggio principale @ 600 mm

Platea in calcestruzzo gettato in opera

Drenaggio acque luride @ 250 mm

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Attrezzatura della costruzione grezza nei cunicoli trasversali AlpTransit <.

Ventilatore/Aria fresca Armadio di comando porta ovest
Ventilatore/Aria di scarico Armadio di comando ventilazione cunicolo trasversale

Armadio di comando porta est

Canna ovest

Porta cunicolo trasversale

Pavimento tecnico

Armadi per la tecnica ferroviaria

Alimentazione di aria fresca
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La tecnica ferroviaria al Ceneri
Attrezzatura della costruzione grezza nei cunicoli trasversali (GB@yransit==.

2. La tecnica ferroviaria




La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Elementi della tecnica ferroviaria - panoramica AlpTransit =i,

Impianti temporanei

¢ Infrastrutture di cantiere e logistica
e Ventilazione e raffreddamento
e Alimentazione elettrica di cantiere

e Comunicazione di cantiere

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Galleria di base del Ceneri: Cronoprogramma Tf Alpiansit i,

2010
2012

2015/2016

2016
2017

Primavera 2020
31.08.2020
Dezember 2020
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Galleria di base del Ceneri: Incarichi AlpTransit L.
Logistica e armamento ferroviario
Tf linea Tecnica ferroviaria e coordinazione globale Tf linea
esistente sistente
Nord Sud

Impianti di sicurezza

Sistemi di controllo della galleria (TLT)

Attrezzatura della costruzione grezza

Costruzione grezza

2.1 Impianti permanenti
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2.1.1 Linea ferroviaria

La tecnica ferroviaria al Ceneri
Caratteristiche della linea ferroviaria
e Ca. 29.5 km di binari senza ghiaia in galleria
* Vantaggi di una linea ferroviaria senza ghiaia:
* Precisione
* Minor altezza d’ingombro rispetto a quella con ghiaia
» Bassi costi di manutenzione

Blocchetti in calcestruzzo (incluso fissaggio dei binari)

Binari

Blocchi di cemento

AlpTransit =
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Installazione linea ferroviaria AlpTransit:L.
SENSO O AVANZ AMENTO CANT W Sl
SENSO OF AVANZ AMIENTO SALDATURA A SCINTRLIO >

VORTREBSFOCHMTUNG BAUSTELLE
VORTRE BSRICHTUNG ABBRENNS TUMPY SOMNEISSEN

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Installazione dei binari AlpTransit ==,
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Misurazioni Alplansit=neL,

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Installazione dei binari e pozzetti dell’acqua AlpTransiti:L.
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Getto del Calcestruzzo AlpTransit ..

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Trattamento successivo del cemento AlpTransit ==,

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Situazione definitiva dei binari (GBG) AlpTransit .

2.1.2 Approvvigionamento elettrico 50 Hz e cavi

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Approvvigionamento elettrico 50 Hz Alptransit L.

- Impianti cavi per I'alimentazione della corrente di trazione 16.7 Hz (LP50)
- Impianti cavi per la rete dati (LP41)

- Illuminazione nella GBC (LP42)

- Corrimano (LP42)

- Cartelli indicatori (LP43)

- Alimentazione Tecnica di gestione della galleria (LP44)

- Armadi speciali nei cunicoli trasversali (LP45)

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Approvvigionamento elettrico 50 Hz per tutti gli impianti Alpwansitii,

elettrici GBC

2 Alimentazioni 50 Hz dalla rete di approvvigionamento pubblica

ﬂ; AET 16 kV / 50 Hz AET 16 kV / 50 Hz @

[ —___
L i I ||-=== — i T—
P { | | it i | |
ﬁk }ll—ll—ll __________ T il =

CBT (16 kV) \:I Rete di approwigionamento
Rete normale pubblica
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La tecnica ferroviaria al Ceneri

Alimentazione dalla rete di approvvigionamento pubblica AET Awansit=i=.

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Trasformatore di accoppiamento da 16 kV (media tensione) AlpTransit =i,

a 400 V (bassa tensione)

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Equipaggiamento degli edifici della tecnica ferroviaria Alpiansit =,

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Condotte elettriche in galleria AlpTransit’-..

Posa dei cavi nei tubi portacavo nelle banchine per:
= Rete normale 16 kV/400V 50 Hz

= Rete d’emergenza 6 kV/400V 50 Hz

= Cavi per rete dati

= Cavi per ventilazione d'esercizio

Dati . Media tensione 16 kV, 50
Bassa tensione 400 V, 50 Hz Hz und 6 KV 50 Hz

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Inserimento dei cavi: Esempio Bodio-Ovest GBG AlpTransit ==

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Cablaggio per dati e impianti di sicurezza AlpTransit 2.

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

llluminazione d’emergenza e corrimano AlpTtansit L.

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Cartelli indicatori in galleria e negli edifici di tf ApTransiti
Cunicolo trasversale A04
Querschlag 150.3 o
+QSLX-1 50333 Rechnerraum Ost
" +TLRE”

i"ﬁ‘- 124

FWS-801: 46002
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2.1.3 Approvvigionamento elettrico per la ferrovia 16.7 Hz

La tecnica ferroviaria al Ceneri
Alimentazione elettrica per la ferrovia 16.7 Hz

Giubiasco Bellinzona

Locarno

Vigana

Ceneri-Basistunnel
15.4 Km

Sigirino

Melide

M

AlpTransit =

Nuove sottocentrali

—@—) Sottocentrali esistenti

-@—> Sottocentrali ampliate

13.10.2016

17



La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Catenaria rigida AlpTransit'=-.

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Catenaria rigida AlpTransit'=-.

Vantaggi/Svantaggi

 Costruzione robusta;

 Riduzione delle linee di approvvigionamento (tratte pit lunghe);

« Facilita di montaggio (in particolare sugli scambi);

* Eliminazione delle problematiche legate alle condizioni climatiche
(vento ed in particolare neve);

» Maggiore sicurezza meccanica ed elettrica;

» Costi di manutenzione ridotti;

« Dimensioni di sistema ridotte.

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Messa a terra AlpTransit ..
Conduzione corrente di

ritorno connessa alla messa a Hinstrom
terra iber die Fahrleitung

Verbindung Schiene-Erdseil

L . 1/3 Corrente di ritorno meno influenzata da:
2/3 corrente diritorno con_dotta tramite: - ulteriori, spesso sconosciuti conduttori
- Rotaie (una o entrambi) s dipendenti da «Civilisation Factor»
- Messa a terra o conduttori di ritorno - Terra
- Altri conduttori direttamente connessi alla
messa a terra della ferrovia

2.1.4. Impianti di comunicazione

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Comunicazione: Rete fissa AlpTransit ..

Sistema di controllo della galleria: permette il monitoraggio ed il controllo delle
installazioni elettromeccaniche che non concernono direttamente il traffico
ferroviario (ventilazione, drenaggio acque, porte, illuminazione, etc. (LP60))

Unita periferica: & un'assistenza al personale per esempio durante la
manutenzione oppure per la gestione di eventi particolari (LP60)

Rete dati: Piattaforma di trasmissione per le installazioni non ferroviarie
(Swisscom/CPC LP61)

Installazione e comunicazione operativa: sistema VolP per tutte le
comunicazioni sia nel tunnel sia negli edifici esterni (LP61)

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Comunicazione: Sistema radio AlpTransit ..

GSM-R: Sistema digitale radio per FFS,
cabina macchinista (LP70)

POLYCOM: Sistema digitale radio per
FFS che viene utilizzata in caso di
incidenti (Polizia, pompieri, ..) (Atos)

GSM-P / UMTS: Sistema digitale radio
pubblico (Swisscom, Salt, Sunrise)

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Rete radio e rete telefonica AlpTransit’=..

Colonna chiamata
d’emergenza nel
cunicolo trasversale

Apparecchiature
Comunicazione mobile via elettriche e di
sistema radio telecomunicazioni

Il macchinista riceve il segnale in
cabina via sistema radio

Cavo radio radiante

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Cavi radianti AlpTansitss.,

- Antenne ai portali
- Cavi radianti in galleria (2x nella GBC)

Cavo radiante - Cavo coassiale («sfinestrato»)

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Sistema di gestione della galleria AlpTransit 7.
Tunnelleittechnik Bahnleittechnik
Bedienebene
im Tunnel Control Center (TCC)
Visualisierungs-

Ubergeordnete Leitebene
(Leitsystemn mit Umsystemen)

Prozessleitebenen
'.] [Kopfrechner/Gruppenrechner]

Datennetz Strom 50 Hz Beleuchtung Hebeeinrichtungen Einzels!euer—

und Feldebene

Funk Lifung Tirenund Tore | Tunnelautomatik

Telefonie Klimatechnik Entw

2.1.5. Impianti di sicurezza

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Impianti di sicurezza AlpTransit’=..

Funzione principale:
® Prevenire collisioni e deragliamenti

Essi comprendono:
e Impianto di sicurezza/posto di manovra
e RBC Radio Bloc Center

e Tecnica di gestione del traffico ferroviario incluso di sistema di preawviso e
dispositivo di controllo dei treni

e Segnalazione in cabina di guida con ETCS Livello 2

Condizioni ed esigenze degli impianti di sicurezza:
¢ Garanzia dell'esercizio ferroviario

e Manovre dal Centro d'Esercizio (CEP) a Pollegio

¢ Integrazione nel sistema esistente delle FFS

La tecnica ferroviaria al Ceneri A

Impianto di sicurezza AlpTransit ..

e Manovra e monitoraggio degli scambi e dei conta assi
e Garantire un sicuro percorso ferroviario

¢ 1 Impianto di sicurezza nella GBC (Principale a Vigana e secondario a
Vezia)

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Radio Bloc Center (RBC) ABTanSIEE
e Elemento centrale della segnalazione in cabina di guida
e Permessi per la corsa e informazioni sulla tratta vengono trasmessi
direttamente dal RBC ai treni
La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Tecnica di gestione del traffico ferroviario

E il livello di comando e serve a guidare e sorvegliare |'esercizio ferroviario

E costituito dal sistema di guida (ILTIS) delle FFS e dal sistema TAC «Tunnel
Automatik Ceneri» specifico per la GBC

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri
Segnalazione in cabina di guida

e |'asse del Gottardo & equipaggiato con il sistema ETCS Livello 2

¢ |l macchinista riceve tutte le informazioni via radio sul display in cabina
e ETCS consente la segnalazione per velocita maggiori a 160 km/h

e Aumenta il livello di sicurezza e permette aumenti di capacita

AlpTransit L.

La tecnica ferroviaria al Ceneri
Impianti fissi- ETCS Level 2

Radio Block Center Sistema radio
(RBC) + Stellwerk GSM-R

1l RBC ritrasmette i segnali e
altri dati della tratta al treno.

Balise

AlpTransit =

L'equipaggiamento ETCS del
treno trasmette la posizione
esatta e altri dati del treno al
RBC.

Il macchinista legge i segnali
sul display nella cabina di
guida.

Col passaggio del treno le
balise trasmettono la
posizione esatta del treno al
sistema ETCS.

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Impianti fissi — Centro Esercizio Pollegio (CEP)

2.2 Impianti temporanei

26



La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Impianti temporanei AlpTransit ==L,

Infrastrutture provvisorie e servizi per l'istallazione

Infrastrutture di cantiere e logistica (AMC)

Sistema di localizzazione del personale e controllo accessi (lotto
852)

Ventilazione (Lotto 852)

Alimentazione elettrica e illuminazione di cantiere (lotto 852)
Sistemi di Comunicazione di cantiere (lotto 852)

Fornitura materiali e smaltimento di rifiuti di cantieri (AMC)
Piazza d'installazione con alloggi, officine, depositi e capannoni
industriali (AMC)

La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Impianti temporanei - Piazza d’installazione di Camorino Alptransit <.

=

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri A
Impianti temporanei - Piazza d’installazione di Camorino Memitior

Unterklinfte, Kantine, Change-House, Bliro Fb+Log o
Leitstellen Fb+Log (LL}, Los B52 (LS)

best. Trafostation AET

best. Brauchwasserstation ATG

Biro ATG, Besucherpavillon

Blros SA, TLT, Bi+GK

ge, Silos,
Werkstatt, Tankstelle
Verladerampe H = 1,20m, Perron H = 0.35m
Produktionshalle

2.3 Fasi della realizzazione

13.10.2016
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La tecnica ferroviaria al Ceneri
Fasi della realizzazione

M

AlpTransit L.

Piani esecutivi
Procedura di approvazione dei piani da parte del UFT

Produzione, test in laboratorio, campionamenti

Montaggio

Prove, test

La tecnica ferroviaria al Ceneri
Cronoprogramma: Obiettivo 2020

L

AlpTransit:=" .

."" ] f

| Sfondamento ultimi
[ |diaframmi CBT-Nord:
—21.01.2016 e 25.01.2016

T e E— — —

lazs

11

froe om 143 igana

~| Inizio posa tecnica -

]

| i

|

Sfondamento ultimi
diaframmi CBT-Sud:

17.03.15 e 30.03.2015

"]

Inizio posa linea ferroviaria:

Autunno 2017

e e

-|ferroviaria: Primavera
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Fine

Grazie per I'attenzione!
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